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Windows or Android タッチパネルPC

Windows または Android モデルから選択可能。
Celeron から Core i� までの幅広いサポート。オ
プションにて磁気カードリーダー、1D/�D スキャ
ナーをサポート。

● 15（9590）/ 15.6（9690）インチ 
タッチスクリーンディスプレイ

● CPU：Celeron, Core i�, i�, i�
※選択可

● メモリ：8GB（DDR�）
● ストレージ：128GB M.� 

Type���� x� (SATAIII)

�.� インチ マルチタッチパネルPC

Intel Elkhart Lake または Tiger Lake プロセッサ
を搭載。可動するアームスタンドで自在にディス
プレイ角度を変更可能。オプションにて磁気カー
ドリーダー、1D / �D スキャナーをサポート。

● 9.7 インチタッチスクリーン
ディスプレイ

● CPU：Celeron J���� / Core i�
● メモリ：4GB
● ストレージ：SSD ���GB
● �D / �D スキャナー搭載

モデル有

��インチ業務用途向けタッチパネルPC

超薄型設計 21 ㎜ ディスプレイパネルを採用。
設置面積 237×200 ㎜ 省スペースモデル。
オプションにて、磁気カードリーダー・セカンド
ディスプレイをサポート。

● 15 インチ タッチスクリーン
ディスプレイ

● CPU：Alder lake N�� / 
Core i� ※選択可

● メモリ：８GB
● ストレージ：SSD ���GB
● IP�� 防滴正面パネル

�� インチ 堅牢なタッチパネルPC

消防車の放水でも浸水しない 360℃防水防塵仕
様（IP�� 準拠）。オプションにて磁気・IC カード
リーダー、RFID、指紋認証に対応。
耐久性と利便性を兼ね備えた優秀モデル。

● 15 インチ 防塵防水 タッチ
スクリーンディスプレイ

● CPU：Celeron J����
● メモリ：4GB
● ストレージ：128GB SSD
● VESA ���×���mm

完全防水 ��.� インチ タッチパネルPC

消防車の放水でも浸水しない 360°防水防塵仕様
（IP�� 準拠）。

完全密閉ケース / ファンレス仕様 / 低発熱使用
耐久性と発熱性を兼ね備えたアルミケース。

● 10.4 インチ 防塵防水
タッチスクリーン

● CPU：Celeron J����
● メモリ：2GB（DDR�）
● ストレージ：

SSD ��/��/���GB ※選択可
● 感熱レシートプリンター

搭載（POS-���WP）

12.1 インチ 抵抗膜タッチパネル PC  

抵抗膜式タッチパネルで手袋をつけたまま操作
が可能。低消費電力・ファンレス設計、堅牢なア
ルミニウム合金筐体。
フロントパネル IP�� 準拠の防水・防塵性能。

● 12.1 インチ 防塵防水
タッチスクリーンディスプ
レイ

● CPU：Celeron J����
● メモリ：8GB
● ストレージ：128GB
● フロントパネル IP�� 準拠

10.1 インチ 高堅牢タブレット PC

アメリカ国防総省制定の MIL-STD-���G( 振動・湿度 )
に準拠。IP�� 防塵防水・高耐久の堅牢タブレット
PC。重さ 990g、厚さ 15 ㎜で優れた携帯性。グローブ
モードでは軍手や手袋を装着したまま操作が可能。

● OS：Windows �� 
IoT Enterprise LTSC

● CPU：Intel® Alder Lake-N 
N���

● メモリ / ストレージ：
�GB/���GB

● MIL-STD-810G準拠の衝撃耐性
● 防塵防水保護等級 IP��

��.� インチ 据置き型タブレットPC

簡易 POS システムや入退室管理など、様々な用
途で使用可能。バッテリーレスで長時間安定稼
働。オプションにて、磁気カードリーダー・バー
コードスキャンに対応。

● 10.1 インチ 防塵防水タッチ
スクリーンディスプレイ

● CPU：Intel Celron N����
● メモリ：4GB
● ストレージ：128GB
● フロントパネル IP�� 準拠

10.1 防塵防水 業務向けタブレットPC

耐久性と性能を考慮して設計された Windows タ
ブレット PC。 オプションにて磁気・ IC カード
リーダー、 RFID 、指紋認証、1D / �D スキャナー
をサポート。

● 10.1 インチ タッチスクリー
ンディスプレイ

● CPU：Atom x�-Z����
● メモリ：4GB
● ストレージ：

eMMC ��GB + microSD Slot
●  防塵・防水耐性 IP�� 準拠

TB��� Plus

RT-��� UX��-EX V� L�s PRO
��.� インチ 産業用 Android タブレットPC

わずか 690g の重量 12 ㎜の薄さ 保護等級 IP��
の堅牢性で持ち運びに最適。 20 時間連続稼働の
大容量バッテリ。手袋での操作や水濡れタッチ操
作が可能で操作性が抜群。

● 10.1 インチ タッチスクリーン
ディスプレイ

● CPU：Qualcomm Snapdragon
● メモリ：6GB RAM
● ストレージ：128GB Flash ROM
● 通信：無線 LAN / Bluetooth / 

RFID / HF
● 防塵防水保護等級 IP��

10.1 インチ 防爆タブレット PC

国内防爆検定合格の超堅牢タブレットPC。Zone�/��
の爆発リスク現場でも安心して使用でき、人為的ミ
スによる損傷も 3 年間無償保証・国内修理対応。第
12 世代 Core i� / i� 搭載で高い処理性能を発揮します。

● OS：Windows �� Pro 日本語版
● CPU：Intel® Core™ i�-����U
● メモリ / ストレージ：

�GB/���GB
● MIL-STD-���H 準拠の耐衝撃性
● 防塵防水保護等級 IP��

6.75インチ スマートモバイルターミナル

厚さ 16.7 ㎜のスマートデザインに 6.75 インチ
HD + ディスプレイでスムーズな操作が可能。
NFC による SoftPOS 決済に対応し、レシート・ラ
ベルのデュアル印刷機能も備え、多用途に活躍。

● OS：SUNMI OS
（��bit Android ��）

● CPU：Qualcommヘキサコア
● メモリ / ストレージ：

�GB/��GB
● 通信：�G/Wi-Fi/Bluetooth
● レシート・ラベル印刷対応

�.�インチ堅牢スマートハンディターミナル

オクタコアでスムーズな処理性能・消費電力削減。
� m の距離を高速かつ正確に読み取るスキャン
エンジン。
保護等級 IP�� に対応した防水防塵性能。

● 5.5 インチ タッチスクリー
ンディスプレイ

● CPU：
Cortex-A�� / Octa-Core

● 通信：
�G / Wi-Fi / Bluetooth

● SIM カード MVNO 対応
● 充電ベース（オプション）

JA�-TBW����-P NLS-MT�� MC����
12.6 インチ有機 EL �in� タブレットPC

12.6 型有機 EL 搭載の 2in1 タブレット。Windows 
��Pro と Intel N��� で高性能・省電力を両立。軽量
設計に加え、キーボード標準搭載・長時間バッテリー
で外出先でも快適なビジネス利用を実現します。

● OS：Windows�� Pro
● CPU：Intel® N���
● メモリ / ストレージ：

�GB / ���GB
● 有機 EL ディスプレイ

(����×����px)
● 連続動作時間：最大約 7 時間

� インチ OCR読取対応モバイルターミナル

6.1 インチの大画面・省電力設計のモバイルター
ミナル。6000mAh の大容量バッテリーで 15 時間
の連続動作が可能。防塵防水保護等級 IP�� に準拠
した堅牢性に優れたデザイン。

● 6.1 インチ タッチスクリーン
ディスプレイ

● CPU：Octa-Core �.�GHz
● 通信：

�G / 無線 LAN / Bluetooth
● 賞味期限 OCR 読取に対応

（オプション）
● 防塵防水保護等級 IP��

�.� インチ 産業向けハンディターミナル

ピストル型グリップ設計で長時間のスキャン作
業も快適。クラス最大のバッテリー容量を備え、
長時間のバッテリー寿命を実現。防塵防水保護等
級 IP�� に準拠した、堅牢性に優れたデザイン。

● 4.3 インチ タッチスクリーン
ディスプレイ

● CPU：Qualcomm Snapdragon 
/ Octa-Core

● 通信：無線 LAN / Bluetooth
● 低温に強い「フリーザモデル」
● 防塵防水保護等級 IP��

耐落下性能 2.4m

SPU-A��-LSG

● 15.6 インチ タッチスクリーン
ディスプレイ

● CPU：Quad kyro��� / 
Qualcomm QCM����

● メモリ：4GB
●ストレージ：64GB
● 無線 LAN / Bluetooth

抗菌・耐薬品素材を採用し、アルコール消毒 OK。
24 時間通電でも電池が劣化しにくく、電池の膨
れを抑える「充電制御設計」と、「50000 時間保障
液晶搭載」でロングライフを実現。

KIO-SQR KIO-��� KIO-��� KIO-���/���/���
�.� インチ コンパクト キオスク端末

QR 対応スキャナー、フル HD モニター搭載。
PTSD スイッチ搭載で入退場管理やロッカー等の
解錠管理で大活躍のコンパクトモデル。

● 5.0 インチ FHD タッチパネル
ディスプレイ 

● �D/�D コード対応スキャナー
内蔵

● 豊富なインターフェイス・I/O
ポート

● VESA 対応で自由度の高い設置
が可能

プリンター内蔵可 ��.� インチ キオスク端末

QR 対応スキャナー、プリンター用収納部搭載。
キャッシュレス決算や受付票発行などが可能。
本体厚み 13.5cm の薄型モデルで省スペース。

● 15.6 インチ FHD タッチパネル
ディスプレイ

● Windows または Android モデ
ルから選択可能

● 1D/2D コード対応スキャナー
内蔵

● SII の RP-F�� シリーズ対応の
プリンター収納部

プリンター内蔵可 ��.� インチ キオスク端末

QR 対応スキャナー、プリンター用収納部搭載。
クーポン発行や発券機能を持つシステムに最適。
シンプルなデザイン性で扱いやすいモデル。

● 21.5 インチ FHD タッチパネル
ディスプレイ

● Windows �� IoT 搭載
Android（オプション）

● �D/�D コード対応スキャナー
内蔵

● エプソン TM-m�� シリーズ
対応のプリンター収納部

プリンター内蔵 キオスク端末

QR 対応スキャナーと感熱プリンター標準搭載。
3 つの画面サイズから用途に合わせた選択が可能。
大画面に加え、スタンド込みで高さ 1.7m ～で目に
留まりやすく、デジタルサイネージとしても最適。

● 24/27/32 インチ FHD
タッチパネル PC ディスプレイ

● Windows �� IoT
● �D/�D コード対応スキャナー

内蔵
● プリンター：RP-F��(SII)

オプション TM���( エプソン )

10.1 インチ バッテリーレス タッチパネル PC

カメラ・スピーカー・マイクを標準搭載。
PoE+ 対応で電源・通信を 1 本化し、省配線を実現。
バッテリーレス設計で安全性と長寿命を両立、
VESA 対応で設置も自在な軽量 Android 端末。

● 10.1 インチ LCD ディスプレイ
● Android ��
● CPU： RK����S Quad core
● メモリ / ストレージ：

�GB / ��GB
● VESA：��×�� ㎜

WAP-���
バッテリーレス 壁掛け タッチパネル PC

最新 RK����S 搭載の軽量 Android 端末。
カメラ・スピーカー・マイクを標準搭載。
バッテリーレス設計で安全性と長寿命を両立、用途
や場所に合わせ 4 サイズから最適な選択が可能。

● ��.�/��.�/��.�/�� インチ LCD
タッチパネルディスプレイ

● Android ��
● CPU：RK����S
● メモリ / ストレージ：

�GB / ��GB
● VESA：��×�� ㎜ /���×���㎜

WAP-���/���/���/���

�� インチ アタッシュケース型タッチパネルPC

持ち運びしやすいアタッシュケース型タッチパネル
PC。バッテリー搭載で満充電で 5~6 時間の連続使用
が可能。重低音を響かせる 5 インチウーファーと高音
域ツイーターの2WAY構成、臨場感あふれる音を再生。

● OS：Android  ��/��
● CPU：RK���� Quad core
● メモリ / ストレージ：

�GB/���GB
● マイク内蔵

( ノイズリダクション対応 )
● 連続動作時間：5-6H

PAP-���

直接ディスプレイを指でタッチして操作ができる PC。
Windows モデル、 Android モデルをご用意し、
あらゆる業種にお使いいただけます。



1D/2Dコード対応スキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 有線
● USB（HID/COM）
● GS� Databar 対応
● 抗菌仕様（ホワイトのみ）

1D/2Dコード対応スキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 有線
● USB（HID/COM）/ RS���C 
● 全方位から読取り可能
● GS� Databar 対応

1D対応レーザースキャナ
● 1 次元コード対応 / 有線
● USB（HID/COM）/ RS���C
● ロングレンジ対応
● GS� Databar 対応

1Dコード対応スキャナ
● 1 次元コード対応 / 有線
● 初心者に優しいタッチ式
● USB（HID/COM）
● GS� Databar 対応

1Dコード対応スキャナ
● 1 次元コード対応 / 有線
● 初心者に優しいタッチ式
● USB（HID/COM）/ 

RS���C / PS�

1Dコード対応スキャナ
● 1 次元コード対応 / 有線
● 初心者に優しいタッチ式
● USB（HID）
● 95g の超軽量設計

1Dコード対応スキャナ
● 1 次元コード対応 / 有線
● ロングレンジ対応
● USB（HID）
● GS� Databar 対応

�D コード対応スキャナ
● 1 次元コード対応 / 有線
● ロングレンジ対応
● USB（HID/COM）/ 

RS���C / PS�

1D/2Dコード対応スキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 有線
● フォント読取りオプション
● USB（HID/COM）
● GS� Databar 対応

1D/2Dコード対応スキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 有線
● 高コストパフォーマンス
● USB（HID/COM）
● GS� Databar 対応

1D/2Dコード対応スキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 有線
● USB（HID/COM）
● GS� Databar 対応
● 抗菌仕様（JIS Z����）

1D対応レーザースキャナ
● 1 次元コード対応 / 有線
● USB（HID/COM）/ RS���C
● GS� Databar 対応
● 抗菌・耐黄変素材

1D/2Dコード対応スキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 有線
● USB（HID/COM）
● GS� Databar 対応
● 保護等級 IP��

1D/2Dコード対応スキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 有線
● USB（HID/COM）
● GS� Databar 対応
● 抗菌仕様（ホワイトのみ）

1D/2Dコード対応スキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 有線
● 全方位から読取り可能
● USB（HID/COM）
● 落下衝撃耐性 1.5m

●有線・無線モデルあり
● Bluetooth(HID/SPP) / �.�G RF

USB(HID/COM) / RS���C
● IP�� 準拠の防塵防水性能

IG���/���BT

1D/2D対応ワイヤレススキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 無線
● USB（HID/COM）
● GS� Databar 対応
● 液晶読取り対応

�D/�D 対応 ワイヤレススキャナ
● 1 次元・2 次元対応 / 無線
●Bluetooth（HID/SPP）通信距離 70m
通信ドングル：USB（HID/COM）
● メモリー機能搭載

1D/2D対応ワイヤレススキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 無線
● 連続動作 10 時間 ( 1 スキャン / 5 秒 )
● 充電 4 - 5 時間
● USB / Bluetooth / �.�G

1D/2D対応モバイル型スキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 無線
● Bluetooth（HID/SPP）

USB（HID/COM）
● GS� Databar 対応

1D/2D対応小型モバイル型スキャナー
● 1 次元・2 次元コード対応 / 無線
● Bluetooth（HID/SPP）

USB（HID）
● ON・OFF手動スイッチ搭載

テンキー付データコレクタ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 無線
●  約 10 万件蓄積可能
● リチウムイオンバッテリ　
●  WiFi/ バッチ 各モデル

1D対応 モバイル型スキャナ
● リチウムポリマー 600mAh
● 1 次元コード対応 / 無線
● 約 17,000 件蓄積可能
●  Bluetooth（HID/SPP）

有機 EL  VDT搭載データコレクタ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 無線
● 約 40,000 件蓄積可能
● リチウムイオン 650mAh
●  Bluetooth (HID/SPP）

1D/2D対応ワイヤレススキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 無線
● 充電・通信クレードル付
● Bluetooth （HID/SPP）
● GS� Databar 対応

1D/2D対応ワイヤレススキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 無線
● フォント読取りオプション
● Bluetooth （HID/SPP）
● GS� Databar 対応

1D/2D対応モバイル型スキャナ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 無線
● データコレクター機能
● OCR 標準サポート
● Bluetooth（HID/SPP）

1D/2D対応高機能データコレクタ
● 1 次元・2 次元コード対応 / 無線
● Bluetooth（HID/SPP）
● 充電 2.5 時間
● 連続スキャン 5 時間

KC-����BT/KD-����BT

BP-���C/���C Plus

�D/�D 対応 防塵スキャナ

�D/�D 対応組込み式スキャナ
● 1 次元 /2 次元コード対応
● USB（HID/COM）/ RS���C
● GS� Databar 対応
● 液晶読取り対応

�D/�D 対応組込み式スキャナ
● 1 次元 /2 次元コード対応
● USB（HID/COM）/ RS���C
● GS� Databar 対応
● 移動体読取り対応

1D/2D対応 定置・組込スキャナ
● 最大10×10 ㎝コード読取可能
● USB（HID/COM）/ RS���C

USB Type-C
● 物体検知機能搭載

�D/�D 対応定置式スキャナ
● 1 次元 / 2 次元コード対応
● USB（HID/COM）/ Bluetooth
● GS� Databar 対応
● 液晶読取り対応

�D/�D 対応組込み式スキャナ
● 1 次元 /2 次元コード対応
● USB（HID/COM）/ RS���C
● 超小型・薄型設計
● 幅 53mm 薄さ 18mm

�D/�D 対応定置式スキャナ
● ヘッド部 270°角度調整可 
● USB(HID/COM) / RS���C

USB Type-c
● 自動認識モード搭載 

�D/�D 対応定置式スキャナ
● 1 次元 /2 次元コード対応
● USB（HID/COM）/ RS���C
● GS� Databar 対応
● 複数一括読取り機能

�D/�D 対応定置・組込スキャナ
● 1 次元 /2 次元コード対応
● USB（HID/COM）/ RS���C
● GS� Databar 対応
● 大画面液晶読取り対応

�D/�D 対応 定置・組込スキャナ
● USB(HID/COM) / RS���C
● 移動体読み取り対応
● OPOS 対応
● ケーブル出口 4 方向対応

1D/2D対応 スマート端末スキャナ
● ストラップ付シリコンカバー付属
● USB Type C (HID)
● 液晶読取り対応
● 読取アプリ無償提供

1D/2D対応ワイヤレス定置スキャナ �D/�D 対応 組込スキャナー
● USB / RS���C

RS-485, Wiegand ( オプション )
● NFC 機能 ( オプション )
● 防水防塵性能 IP��

M-�� FK�� FR��-BT FM����

● Bluetooth �.� ( BLE / HID )
USB ドングル

● バッテリー取り外し可能
● 満充電で最長 16 時間稼働



PRP-���II TM-T��Ⅶ TM-m��Ⅲ-H

mC-Print� CT-S���Ⅱ/���II SD�-��/��

RP-F��/E��/E�� FK-���V TM-P��II

��/��mm 幅対応 感熱プリンタ
● ��mm/��mm 幅対応
● 最大 200mm/sec
● オートカッター機能搭載
● USB/ シリアル /LAN
USB、シリアル、Ethernet に対応したマルチイ
ンターフェース仕様なのにローコスト導入可。
高コストパフォーマンスプリンター。

��/��mm 幅対応 感熱プリンタ
● ��mm/��mm 幅対応
● 最大 500mm/sec
● オートカッター機能搭載
● USB/ シリアル / パラレル /LAN
最大 500mm/ 秒の高速印刷とマルチインター
フェイスを実現したハイエンドモデル。
周辺機器の接続・拡張性にも優れています。

��/��mm 幅対応 感熱プリンタ
● ��mm/��mm 幅対応
● 最大 300mm/sec
● オートカッター機能搭載
● USB / 有線・無線LAN / Bluetooth
マルチインターフェイス＆コンパクト
スマートデバイス POS に必要な要素が、この１
台にコンパクトにまとまっています。

��/��mm 幅対応 感熱プリンタ
● ��mm/��mm 幅対応
● 最大 250mm/sec
● オートカッター機能搭載
●  USB/LAN/Bluetooth
防虫配慮設計と防滴性能（IPX� 相当）
マルチインターフェイス
幅広い POS レジソフトに対応

��/��mm 幅対応 感熱プリンタ
● ��mm/��mm 幅対応
● 最大 220mm/sec
● オートカッター機能搭載
● USB/ シリアル / パラレル /
LAN/BT
高い信頼性で使い勝手を重視した、コストパ
フォーマンスモデル。前面排紙・上面排紙

��mm 幅専用 小型感熱プリンタ
● ��mm 幅対応
● USB / シリアル / Bluetooth
● 21：バッテリー対応
● 22：高速印字モデル
手の平サイズの小型プリンタ。バッテリーでも
AC アダプタでも、どちらでも対応可能な、2 電
源駆動モデル。

��/��mm 幅対応 感熱プリンタ
● ��mm/��mm 幅対応
● 最大 350mm/s（E シリーズ）
● オートカッター機能搭載
●  USB/ シリアル /LAN/BT
前面 / 上面排紙設置兼用モデル。
場所を選ばないコンパクトサイズ。
様々なシーンでご利用いただけます。

��/��mm 幅対応 感熱プリンタ
● ��mm/��mm 幅対応
● 最大 170mm/sec
● オートカッター機能搭載
● USB �.� 準拠
ロープライスな組込用の感熱レシートプリン
ター。 Windows ドライバー、OPOS、ESC/POS
コマンド印刷に対応。

58/80mm幅対応 感熱モバイルプリンタ
● ��mm/��mm 幅対応
● 最大 100mm/sec
● オートカッター対応
● USB/Wi-Fi/Bluetooth
スマートデバイスから直接印刷できるモバイル
型モデル。
オートカッター・デカール機能搭載

● 紙幅 23 ～ 62mm 
● オートカッター搭載
● USB（QL-���）
● USB/LAN/WiFi

/BT（QL-���NWBc）

～ ��mm 幅対応 感熱ラベルプリンタ

宛名ラベル・バーコードラベルに。 
毎秒 148mm（毎分 93 枚）の高速印刷。 
黒赤 2 色印刷可

～ ��mm 幅対応 感熱ラベルプリンタ

有線 LAN 標準搭載。多彩なオプショ
ン品を備えた、業務用途向け２イン
チラベル対応 感熱ラベルプリンタ。

● 紙幅 15 ～ 63mm 
● 印刷速度 最大���mm/s
● USB/ シリアル /LAN /  WiFi /

Bluetooth（TD-����D）
● 操作パネルモデル有 

～ ��mm 幅対応 感熱ラベルプリンタ

全面ラベル・レシート・厚紙に対応。
平置き・縦置きが可能業務用途向け
感熱ラベルプリンタ。

● 紙幅 38 ～ 70mm
● 印刷速度 最大���mm/s
● オートカッター搭載
● USB/ シリアル /LAN/

WiFi（opt.）

～ 118mm幅対応 感熱 / 熱転写プリンタ

感熱・熱転写の両方式に対応。
大口径インクリボンが使用可能。
マルチインターフェイス

● 紙幅 25.4 ～ 118mm 
● 印刷速度 最大���mm/s
● オートカッター搭載
● USB/ シリアル /LAN

～ ��mm 幅対応 感熱モバイルプリンタ

速さと強さを兼ね備えたモバイルプ
リンタ。対落下衝撃性能は、2.0m 防
塵防滴性能は、IP�� に準拠。

● ラベル 25.4 ～ 77mm 幅
（レシート ～ 80mm 幅）

● 印刷速度 最大 127mm/s
● ティアバー（手切り）
● USB / WiFi / NFC / BT

プチラパン ～58mm幅 感熱モバイルプリンタ

片手に収まる小型モバイルプリンタ。
�.�ｍの高さからの落下衝撃に耐える
堅牢設計。

● 紙幅 28.4 ～ 58mm 
● 印刷速度 最大 127mm/s
● ティアバー （手切り）　
● USB / WiFi / Bluetooth

～ ���ｍｍ 幅対応 感熱ラベルプリンタ

4 インチサイズの感熱ラベルプリンタ。
透過 / 反射センサー搭載で様々なラ
ベルが使用可能。

● 紙幅 19 ～ 118mm 
● 最大ロール径 127mm 
● オートカッター対応
● ハクリ機能対応
● USB/ シリアル /LAN

～ ���ｍｍ 幅対応 感熱 / 熱転写プリンタ

感熱 / 熱転写 両対応。
熱転写印刷対応なので、耐久性の高
いフィルムラベルにも印刷可能。

● ラベル幅 20 ～ 112mm
● 印刷速度 最大���mm/s
● オートカッター対応
● ハクリ機能対応
● USB/ シリアル /LAN

スキャントロニクス 感熱 / 熱転写プリンタ

運用を止めないユニバーサルプリン
ター。クラウドを駆使して機器停止を
未然に防ぎ、安定稼動を実現します。

● 感熱 / 熱転写方式 兼用
● 紙幅 22 ～ 128mm 
● カッター・剥離 opt.
● USB / RS���C /

Bluetooth / LAN
● 印刷速度  2-14 インチ /s

～ ���ｍｍ幅対応 感熱 / 熱転写プリンタ

熱転写 / 感熱モデル有。スタンドア
ローン使用可能な 4.3 インチフルカ
ラータッチパネルオプション

● 紙幅 15mm ～ ���mm 
● オートカッター / 剥離

オプション
● ���（t）-���（d）mm/ 秒

の高速印刷
●  USB / RS���C / Bluetooth / Wi-Fi（OPT）

4.3 インチ タッチパネル搭載 産業用プリンタ

プリンタ内部の LED で直感的な操作
が可能。堅牢構造で安心。プリンタ状
況がわかるカラーディスプレイ。

● 感熱 / 熱転写方式 兼用
● 最高印字速度：

最高 356mm/ 秒
● カッター・剥離 opt.
● USB / RS���C /

Bluetooth / GbE

3.5 インチ カラー液晶搭載 産業用プリンタ

大量発行・高速印刷対応。600m 巻イ
ンクリボン 8 インチ径ロール対応。
過酷な環境に耐える堅牢性。

● 感熱 / 熱転写方式 兼用
● 最高印字速度：

最高 356mm/ 秒
● 省スペース設計
● USB / RS���C / 

有線 LAN

��cm 幅 小型キャッシュドロア ��cm 幅 中型キャッシュドロア A� サイズ  キャッシュドロア
● 紙幣３種・貨幣６種（調整可）
● DKD/ 手動
● スリップスロット有り
● W���×D���×H��ｍｍ
筐体は頑丈なスチール製。紙幣のフロント挿入
可能なスリップスロット有り。
紙幣および貨幣のトレイは調整可能です。

● 紙幣４種・貨幣８種（調整可）
● DKD/ 手動
● スリップスロット有り
● W���×D���×���mm
筐体は頑丈なスチール製。紙幣のフロント挿入
可能なスリップスロット有り。
紙幣および貨幣のトレイは調整可能です。

● 紙幣３種・貨幣６種（調整可）
● DKD
● スリップスロット 有り
● W���×D���×H��mm
設置面積 約 A� サイズの省スペース設計。
小さいながらも６貨幣３紙幣収納可能で、硬貨
ロールが 1 本まで収納できます。

キャッシュドロア用  USB変換コンバータ キャッシュドロア用  手動開放アダプタ プリンタ内蔵 キャッシュドロア
● 入力：DKD（モジュラー）
● 出力：USB Type-A 
● カラー：ブラック
● サイズ：43×22×68mm
DKD( モジュラー ) 接続のキャッシュドロアを、
USB 接続に変換するコンバータ。外部電源併用
で 30 秒以内の連続開放にも対応します。

● 入力：DKD（モジュラー）
● 電源：microUSB 
● カラー：ブラック
● サイズ：43×22×75mm
DKD( モジュラー ) 接続のキャッシュドロアを
手動開閉式に。 ボタンひとつで簡単にオープン
させる事ができるようになります。

● 紙幣４種・貨幣６種
● Bluetooth/USB
● ロール紙幅：58mm 
● W���×D���×H���mm
サーマルプリンターとキャッシュドロアの一体
型製品として、最小の設置面積を実現。
360 度の外観の美しさを持ち、高級感ある製品。



AS-���HF LD-��� LM���

SD����/���� TD��� SD���N

�インチ カスタマーディスプレイ
● 7 インチ LCD
● 解像度 1024×600
● USB
● ホワイト / ブラック
USB ポートから PC に接続することで、動画や
静止画など様々な映像を映し出します。 
幅広いシーンで活用いただけます。

VFD カスタマーディスプレイ
● 20 桁 × 2 行表示
● 英数字半角カナ表示可
● USB / RS���C
● ホワイト / ブラック
付属のセットアップソフトにより、ウェルカム
メッセージをはじめとする様々な機能の設定が
簡単にできます。

LCD カスタマーディスプレイ
● 20 桁 × 2 行表示
● 日本語、半角英数表示可
● 100 以上の言語表示
● USB / Bluetooth
iOS, Android, Windows に対応したコンパクト
な液晶ディスプレイ。 漢字・ひらがな・カタカ
ナ、半角英数表示に対応します。

タッチパネル カスタマーディスプレイ
● ��/��.�インチ LCD
● USB-A/C(ALT) 

 / HDMI
● ホワイト / ブラック
● VESA ��mm
高性能、高精細なタッチパネルディスプレイ。
オプションにてタッチ操作追加可能。 Type-C
モデルは電源・信号・タッチを一本で対応。

カスタマーディスプレイ
● 表示文字数 32×4 行
● 日本語 英数字・カタカナ表示
● 解像度：1280×400
● USB / RS���C
最大 4 行表示が可能なカスタマーディスプレイ。
高品質なグラフィックで多言語対応が可能。
英数字 95 文字、国際文字 37 文字

電子決済対応 7インチディスプレイ
● USB Type-C
● ホワイト / ブラック
● NFC / IC / 磁気カード対応
● VESA ��mm
電子決済機能を有したコンパクトディスプレイ。
NFC は PCI PTS �.X SRED 認証取得済みで安心。
オプションにてタッチ操作追加可能。

NT-��BK

���キー プログラマブルキーボード
● USB 
● 111 キー
● メカニカル方式
● レイヤー機能
Cherry 製メカニカルキースイッチを採用し、正
確で心地の良い押下感のキーボード。
付属ソフトでキー割り当てが簡単にできます。

��キー プログラマブルキーボード
● USB 
● 78 キー
● メンブレン方式
● レイヤー機能
メンブレン方式で、キータッチが静かなプログ
ラマブルキーボード。
付属ソフトでキー割り当てが簡単にできます。

��キー プログラマブルキーボード
● USB 
● 44 キー
● メンブレン方式
● レイヤー機能
メンブレン方式で、キータッチが静かなプログ
ラマブルキーボード。
付属ソフトでキー割り当てが簡単にできます。

� キー プログラマブルキーボード
● USB 
● 4 キー
● 出力端子付き
● フットスイッチ対応
一般キーボードの約 4 倍の大きなスイッチで
視認性に優れ、誤操作が起こりにくい。
オプションでフットスイッチに対応。

��キー プログラマブルキーボード
● USB 
● 20 キー
● メカニカル方式
● レイヤー機能
Cherry 製メカニカルキースイッチを採用し、
正確で心地の良い押下感のキーボード。
付属ソフトでキー割り当てが簡単にできます。

��キー プログラマブルテンキー
● USB / Bluetooth / �.�G
● 27 キー
● メンブレン方式
● 縦・横向き利用可
メンブレン方式で、キータッチが静かなプログ
ラマブルキーボード。3 つのモードで最大 62
キー割当可能。

両面双方向読取り 磁気カードリーダ

非接触式 ICカードリーダライタ 非接触式 ICカードリーダライタ

● USB （HID/COM）/RS-���C 
● JIS X����,X����

Hi-Co/Lo-Co 
● JIS�,JIS� 対応
デュアルヘッドで両面側を同時に読取可能な
磁気カードリーダー。
ユーティリティを使用して設定可能 。

非接触式 モバイル決算リーダー
● Lightning / USB-C / Bluetooth
● iOS / Android / Windows 対応
● 専用充電スタンド（opt.）

手のひらに収まるコンパクトなデザイン
各種コンタクトレス決済に対応
PCI-PTS �.x SRED 認証の堅牢性

非接触式 ICカードリーダライタ
● USB 
● ISO/IEC �����, 

ISO/IEC �����,
ISO/IEC �����

FeliCa から IC 免許証・パスポート、電子車検証
まで、幅広いタイプのカード情報の読み取りが
可能。

非接触式 ICカードリーダライタ
● USB / 有線 LAN /  WiFi /

Bluetooth 
● ISO/IEC �����, 

ISO/IEC �����,
ISO/IEC �����

無線 LAN 接続が可能な国内初 NFC リーダライ
タ。マイナンバーカード /IC 免許証 / 電子車検
証 IC など、様々な非接触 IC（HF 帯）に対応。

● Bluetooth�.�
● ISO/IEC �����, 

ISO/IEC �����,
ISO/IEC �����

FeliCa から IC 免許証・パスポート、電子車検証ま
で、幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能。

● USB (HID)
● ISO/IEC �����, 

ISO/IEC �����,
ISO/IEC �����

キーボードエミュレーション機能搭載。
ドライバーのインストール不要の HID デバイス。

US-���� US-����F US-���� VM���

TT������(国内製) / FK������(海外製) KT������(国内製) / FK������(海外製) RD-M��J� P-��-��

タブレットPCスタンド

タブレットを横・縦の両方で設置が
可能。 店舗・イベント・展示会・病院・
学校など、あらゆるシーンに。

● ホルダー 168-205mm
● 据置きタイプ
● 取付部 360 度可動
● 首振り 360 度可動

タブレットPCスタンド

2 台のタブレット / スマートフォン
を設置可能。 安定した土台で安心。
高さ・向きの細かい調整が可能。

● ホルダー 1:130-178mm 
● ホルダー 2:168-205mm 
● 取付部 360 度可動
● 首振り 360 度可動

タブレットPCスタンド

タブレットを横・縦の両方で設置が
可能。 店舗・イベント・展示会・病院・
学校など、あらゆるシーンに。

● ホルダー 197-240mm
● 据置きタイプ
● 取付部 360 度可動
● 首振り 360 度可動

�D立体測定システムソリューション

置くだけで簡単に 3 辺を測定。
たった 1 秒と瞬時に測定完了し、
立方体・長方形・円筒に対応。

● 定置式簡易三次元測定機
● USB / 有線 LAN
● 防塵防滴性能 IP��
● デジタル重量計、バー

コードリーダー（opt.）

��mm 幅 感熱レシートロール紙

国内原紙・国内加工の三菱製紙社製
およびドイツ Koehler 社製の高品質
原紙を使用した、高保存かつ長尺の 2
種類から選択可能。

●幅 80× 外径 80× 内径 12mm
●紙厚：75μm ( 国内 ) / 60±5μ ( 海外 )
●長さ：約 63m( 国内 ) / 約 80m ( 海外 )
●保存性：ノーマル ( 国内 ) / 高保存 ( 海外 )

��mm 幅 感熱レシートロール紙

国内原紙・国内加工の三菱製紙社製
およびドイツ Koehler 社製の高品質
原紙を使用した高保存かつ長尺の 2
種類から選択可能。

● 幅 58× 外径 50× 内径 12mm
● 紙厚：65μ ( 国内 ) / 60±5μ ( 海外 )
● 長さ：約 28m( 国内 ) / 約 30m( 海外 )
● 保存性：ノーマル ( 国内 ) / 高保存 ( 海外 )

ブラザー 純正 感熱レシートロール紙

ブラザー純正のレシートロール紙
メーカー保証の対象で安心 
幅 80mm 無定長  サーマルペーパー 

●幅 80 無定長 × 外径 58mm
●長さ：29.3m
●用紙種：レシート用紙

三栄電機 感熱レシートロール紙

日本国内での生産で高品質で安心。
��mm 幅対応のレシートプリンター
に対応。

●幅約 58× 外径約 50× 内径約 9mm
●長さ 約 30m
●保存性：中保存

各キーに自由に割当てが出来るキーボード。
１つのキーに複数のキーコードを登録できるの
で、入力作業の手間が軽減されます。
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URL： www.fksystem.co.jp 

本社所在地

三菱 UFJ 銀行 黒川支店
PayPay 銀行 本店営業部
ゆうちょ銀行

取引銀行

〒110-0016　東京都台東区台東 1-14-11 藤野ビル 3F 
TEL (��)����-����　FAX (��)����-����

東京営業所

〒550-0002　大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-1　江戸堀センタービル B�-B��
TEL (���)����-����　 FAX (��)����-����

大阪営業所

〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町 2-6-1 シティハウス一番町中央 2F-��
TEL (���)����-����　FAX (���)���-����

仙台営業所

主要取引先 仕入れ先 主要取引先 販売先（50音順）

国内（50音順）
株式会社 アイテックス
アイメックス 株式会社
ウェルコムデザイン 株式会社
オカベマーキングシステム 株式会社
株式会社 カナデン
グローリー 株式会社
光昭 株式会社
郷商事 株式会社
株式会社 サトー
三栄電機 株式会社
サンワサプライ 株式会社
株式会社 ジーエムライフサポート
株式会社 システムウェーブ
株式会社 スペース
ティーピーリンクジャパン 株式会社
株式会社 ナテック
日本プリメックス 株式会社
株式会社 ビジコム
ブラザー販売 株式会社
ベスカ 株式会社
株式会社 ムーブ
株式会社 マーストーケンソリューション
株式会社 ユニヴァ･ペイキャスト
ユニテック・ジャパン 株式会社
ローレルバンクマシン 株式会社

海外（一例 / アルファベット順）
AIDATA CORP CO.LTD.
Advantech Co.,Ltd.
Champtek Inc.
Fametech Inc.
Honglitek Co.,Ltd.
LABAU Technology Corp.
MARSON TECHNOLOGY CO.,LTD.
NUMA Electronics Inc.
POSLAB Technology Corp.
SENOR TECH CO.,LTD.
Shenzhen Electron Technology Co., LTD
SUNMI Technology Co.,Ltd.
TOTAL CASH SYSTEMS CO.,LTD.
Viscovery Inc.
ZUNIDATA Inc.

株式会社 アクリテック
株式会社 アスカエンジニアリング
イービストレード 株式会社
大江電機 株式会社
カシオ計算機 株式会社
協立電機 株式会社
有限会社 クオードインテック
株式会社 クマヒラ
株式会社 コギト
株式会社 サトー
株式会社 ジィ･シィ企画
株式会社 システムジャパン
株式会社 システムディ
新光商事 株式会社
スズデン 株式会社
株式会社 スマレジ
ダイワボウ情報システム 株式会社
千代田機工 株式会社
データシステム 株式会社
株式会社 電算システム
デンセイシリウス 株式会社
株式会社 デンソーソリューション
株式会社 トリニティ
日本NCRコマース 株式会社
日本電計 株式会社
日本プリメックス 株式会社
株式会社 ネクストベリー
株式会社 バンダイナムコアミューズメント

株式会社 日立システムズ
株式会社 日立製作所
フルハシEPO 株式会社
株式会社 マックシステムズ
株式会社 松屋フーズ
三谷商事 株式会社
株式会社 ムーブ
株式会社 MonotaRO
株式会社 USEN-ALMEX
株式会社 USEN
株式会社 ユビレジ
株式会社 和多利 



本社
〒���-����
愛知県名古屋市北区丸新町 212 番地
TEL ： ��� - ��� - ����　FAX ： ��� - ��� - ����

【交通アクセス】
JR 中央本線  「勝川」  よりタクシーで 10 分
名古屋市営地下鉄鶴舞線  「上小田井」  よりタクシーで 10 分
市バス 「楠インター」 より徒歩 2 分  「如意車庫前」  より徒歩 5 分
名古屋第二環状自動車道  「楠IC」  より車で 2 分

東京営業所
〒���-����
東京都台東区台東 1 丁目 14 番 11 号　藤野ビル 3F
TEL ： �� - ���� - ����　FAX ： �� - ���� - ����

【交通アクセス】
JR 山手線・総武線  「秋葉原」  昭和通り口 ・ 中央改札口より徒歩 6～7 分
つくばエクスプレス線  「秋葉原」  A� ・ A� 出口より徒歩 6 ～ 7 分
東京メトロ 日比谷線  「秋葉原」  1 番出口より徒歩 6 分

大阪営業所
〒���-����
大阪府大阪市西区江戸堀 2 - 1 - 1　江戸堀センタービル B� - B��
TEL ： ��� - ���� - ����　FAX ： �� - ���� - ����

【交通アクセス】
大阪メトロ  「肥後橋」  8 番出口より徒歩 6 ～ 7 分
京阪電気鉄道  「中之島」  6 番出口より徒歩 9 分
市バス  「土佐堀一丁目」  より徒歩 2 分

仙台営業所
〒���-����
宮城県仙台市青葉区一番町 2-6-1 シティハウス一番町中央 2F - ��
TEL ： ��� - ���� - ����　FAX ： ���-���-����

【交通アクセス】
地下鉄東西線  「青葉通一番町」  1 番出口より徒歩 2 分
JR 仙台線  「あおば通」  2 番出口より徒歩 8 分
市バス  「青葉通一番町駅」  より徒歩 3 分

青葉通一番町駅 仙台駅
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