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モデル eXtend POS S3

CPU Intel Celeron J6412 (1.5M Cache, 2.60 GHz)

メモリ 4GB, 1*DDR4 SO-DIMM (最大32GB)

ストレージ
1*128GB PCIe Gen3x4 NVMe M.2 Type2280 SSD

1*PCIe Gen3x2 / SATAIII M.2 2280 expansion socket

電源 入力: 100~240V, 50/60Hz　出力: 19VDC, 60W

ディスプレイ 11.6" TFT-LCD

解像度
1366 x 768dpi

1920x1080dpi (オプション)

タッチスクリーン 投影型静電容量方式 マルチタッチスクリーン

重量 4.5 kg

外形寸法 / マウント 283 x 48~360 x 233mm (W x H x D) / VESA 75x75 mm

音源 2 x 2W スピーカー

OS Windows 10 IoT, Windows 11 IoT

防水規格 IP54準拠

認証 CE, FCC

動作環境 動作温度：0°C ～ 40°C, 動作時湿度：10% ～ 90% RH　/　保管時温度：-20°C ~ 60°C, 保管時湿度：10% ~ 90% RH

2 x COM (RJ48), 1 x 24V C/D (RJ11), 1 x USB 3.0 / 5 x USB 2.0, 1 x Giga LAN (RJ45), 1 x Power adapter

オプション

周辺機器 磁気カードリーダー, LAN/Bluetooth, 2Dスキャナー, RFID, カスタマーディスプレイ, 指紋認証

I/O

・ スリムで軽量なデザイン

・ 低消費電力 ・ ファンレスシステム設計

・ インテル ® Celeron® J6412 搭載

・ 11.6 インチモニター （16:9 ワイドスクリーン）

・ IP54 準拠の防水 ・ 防塵性能

・ バッテリーレス

・ 180 度にフラットに折りたたみ可能

・ メモリ ： 4GB　SSD ： 128GB

・ Windows10 IoT Enterprise LTSC 搭載




